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Miro M/LCシリーズ

ハイスピード撮影を、もっと自由に。
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Phantom Miro LCシリーズは、タッチパネル式バリアングル液晶モニタおよびバッテリを搭載したPCレス・ケーブ

ルレスでの撮影が可能なモデルです。日本語メニュー表示が可能な液晶モニタによって各種設定、ライブ画像の

表示、撮影後すぐにスロー画像の確認が行え、撮影画像は不揮発性メモリ シネフラッシュに高速データ転送でき

ます。可搬性および運用の手軽さが格段に向上し、セットアップ時間を大幅に短縮することができるため、手軽に

高速度撮影を行えます。

Phantom Miro Mシリーズは、高速度撮影機能及び特長はLCシリーズと同様で、液晶モニタを搭載していない

モデルです。カメラ本体はLCよりも更にコンパクトで、設置が容易です。研究開発、製品試験、顕微鏡等、カメラ

を据え置いての撮影に適しています。

シリーズM
シリーズLC

画素数： 1,280×800ピクセル
撮影速度：1,630コマ/秒（フルフレーム時） 40万コマ/秒（最大）
感度： ISO 13,000（モノクロ） 3,900（カラー）

・燃焼　・噴霧　・PIV　・破壊　・爆発　・溶接　・顕微鏡　・エアバック　・衝突試験　・生産技術
・ワイヤーボンディング　・チップマウンター　・切削　・材料試験　・バイオメカニクス

ススタンダードモデルタンダードモデル

Miro M110
Miro LC110

画素数： 1,280×800ピクセル
撮影速度：3,260コマ/秒（フルフレーム時） 65万コマ/秒（最大） 
感度： ISO 13,000（モノクロ） 3,900（カラー）

高速度モデル速度モデル

Miro M310
Miro LC310

幅広いアプリケーションで活躍！幅広いアプリケーションで活躍！

様々な撮影に対応する豊富なラインナップ！様々な撮影に対応する豊富なラインナップ！

研究開発研究開発 製品試験製品試験 製造ライン製造ライン バイオメカニクスバイオメカニクス

～生産現場から研究開発まで～～生産現場から研究開発まで～

PhantomクオリティPhantomクオリティ 抜群の機動力！抜群の機動力！

0201

画素数： 1,920×1,200ピクセル
撮影速度：730コマ/秒（フルフレーム時） 25万コマ/秒（最大）
感度： ISO 8,600（モノクロ） 1,200（カラー）

フルHDモデルルHDモデル

Miro M120
Miro LC120

画素数： 1,920×1,200ピクセル
撮影速度：1,380コマ/秒（フルフレーム時）  32万コマ/秒（最大）
感度： ISO 8,600（モノクロ） 1,200（カラー）

フルHD高速度モデルルHD高速度モデル

Miro M320S
Miro LC320S

Phantom Miro M/LCシリーズは、専用に開発された高性能C-MOSセンサーを採用し、高解像度HD画質での高速撮影を実現したハイスピードカメラです。

高性能を軽量・コンパクトなカメラボディに凝縮しました。 ハンディサイズのカメラ本体にはバッテリ、大容量フラッシュメモリを搭載し、

ケーブルレスで撮影から画像の保存までが行えます。高性能センサーの採用により妥協のない高画質、高感度での高速度撮影が可能です。



ハイスピード撮影を、もっと自由に。ハイスピード撮影を、もっと自由に。 作業効率 大幅UP！作業効率 大幅UP！
液晶タッチパネル・バッテリ搭載
オールインワンハンディハイスピードカメラ

※タッチパネル式バリアングルモニタは、LCシリーズに搭載されています。

使い手を選ばない、直観的インターフェースと簡単操作

たくさんの装置、照明、電源の
確保が必要でした。

室内光程度の明るさでも、カメラ単体のみで撮影出来ます。
バッテリ駆動しますので、電源の確保も不要です。
狭い現場や、実験室でも省スペースで撮影可能です。

F・C・EOS・PL
各マウント対応

トリガ/ 
録画（長押し）ボタン

取り外し式フラッシュメモリ
「シネフラッシュ」搭載

長時間リチウムイオン
バッテリ

1GBイーサネット
接続端子

外部リンク接続端子

DC電源端子

トリガ入力/
HS-SDI出力（320S）

外部同期入/出力

タッチパネル式
バリアングルモニタ

黒バランス（長押し）/
ズーム・スレッシュホールドボタン

Miro M / LCシリーズなら今までは…

簡単セッティング PCレス撮影簡単セッティング PCレス撮影

保 存

撮った画像を

スロー再生！スロー再生！
保存範囲設定も可能

4倍速高速データ保存

0403

撮 影

設 置置

小型軽量ボディにバッテリ搭載。
携帯性に優れ、
設置場所を
選びません。

再 生

設 定

画像を確認しながら撮影可能！

回転式回転式
バリアングルモニタバリアングルモニタ

手のひらサイズ手のひらサイズ

その場でその場で

タッチパネルで、
簡単操作！

PCレスPCレス

「シネフラッシシネフラッシュ」
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コントロール
ソフトウェア「PCC」

波形信号との完全同期撮影 主仕様

画像と同期して各種センサーの波形信号を取り込みます。
取り込んだ波形信号はカメラ内部メモリに画像データと同
期して記録できるので、データのタイミング合わせを行う必
要がありません。即時に画像と波形データの完全同期取り
込みができます。
カメラコントロールソフトウェアで、波形データの設定、表
示、画像との同期再生が行えます。

Fマウント絞り環なしレンズに対応しています。マニュアル
で絞り調整可能ですので、絞り環なしレンズを使用するこ
とが出来ます。

EDRあり
大阪大学　
田中先生ご提供EDRなし

溶接

溶接の発光や金属の反射等、 時間によって輝度が変化したり部分的
に明るい画素がある場合に有効な機能です。 EDR露光は、明るい部
分を自動で検出し、 その部分だけ露光時間を短くして撮影すること
によりダイナミックレンジの広い画像を得ることができます。1μsス
テップで詳細な設定が可能です。最短のEDR露光時間は1μsです。

最新のコントロールソフトウェア「PCC」は、使いやすいGUI
設計で、カメラのコントロールはもちろん、画像処理、ファイ
ル変換まで簡単に行うことができます。マルチウィンドウに
も対応し、画像の複数表示、同期再生が可能です。

簡易計測

動きを数値化する 計測機能
標準で簡易計測機能が付属しています。取得画像から、速度、加
速度、2点間距離、角度、角速度等の計測を行うことができます。
距離、速度等を撮影直後に簡単に算出することができますので、
速報レポートに最適です。撮影した画像を目視で確認するだけ
でなく、数値データとして算出できます。また、算出結果はCSV
等のデータファイルに出力可能です。

日本語対応
「PCC」はマルチ言語に対応し、日本語、英語の表示言語選択が
可能です。日本語対応により、世界最先端のカメラを容易に扱え
るようになりました。

画面上に変化のあったフレームを簡単頭出し

簡単頭出し再生 イメージサーチ機能
ハイスピードカメラで撮影した数千、 時には数万枚の画像の中
から、現象が発生した瞬間を探すのは非常に時間がかかります。 
Phantomではイメージサーチ機能を備え、画像変化のあったフ
レームを検索し、、簡単に見たい現象を見つけることができます。

スタートトリガー

トリガー入力後の画像を記録する。
トリガー

カスタムトリガ―
トリガー

センタートリガ―

トリガー入力前後の画像を記録する。 トリガー

エンドトリガ―

トリガー入力前の画像を記録する。 トリガー

トリガのタイミングを1コマ毎に自由に設定可能。

見たい現象を逃さない 
様々なトリガーモード

ハイスピードカメラは、 内蔵メモリの容量によって撮影できる時
間が制限されます。 現象に合わせたトリガー信号をカメラに入力
することで、 見たい現象を逃さずに撮影することができます。 ト
リガー信号の代わりに、 モーショントリガーを使用することも可
能です。

輝度差の大きい現象に 
EDR露光
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遠隔操作機能（なし）

遠隔操作機能（あり）

レンズの遠隔操作

PCからレンズのピント合わせや、絞りの調整を行えます。

こ ん な 撮 影 に !

画像のノイズを除去する黒バランス調整を行うために、 従
来はレンズキャップを被せる必要がありましたが、 
Phantomはメカニカルシャッタを内蔵。 カメラに触れること
なくPCから黒バランス調整を行うことができます。 

簡単黒バランス調整
メカニカルシャッタ

従来の黒バランス調整
レンズキャップをする必要が
ありました。

PCからの遠隔操作でセンサー前の
メカニカルシャッタが閉じます。
わざわざカメラ側まで移動する必
要がありません。

キヤノンEOSマウントのレンズを使用することで、 レンズの
フォーカス、 絞りをPC上から遠隔操作する事が可能です。 
衝突試験や爆破試験等、カメラに近づくことができない試
験。カメラが遠隔地にある、屋外試験。カメラ・光学系の位
置を少しでも動かしたくない場合に便利な機能です。

レンズの遠隔操作
EOSマウント
*オプション

*オプション

絞りなしFマウントレンズ対応
*近日対応予定

PCレスで簡単にカメラ操作が行えます。液晶タッチパネル
を搭載し、画像を確認しながら撮影速度、解像度等あらゆ
るカメラ設定を行うことができます。ジョグダイヤル対応で
スロー画像の検索が容易です。

リモートコントローラ「RCU」
*オプション

ありとあらゆる撮影に有効ですが、カメラが遠方にある屋外撮影
や、光学系に触れることができない拡大撮影に。
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