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Phantom v2512は、最先端のテクノロジーを採用した最新のハイスピードカメラです。1,280×800 ピクセル
（100万画素）時に、世界最高速 *である 25,600 コマ / 秒の超高速撮影が可能です。超高感度センサーを搭載し
低照度環境下でも従来以上に明るく鮮明な撮影が行えます。また 10Gb イーサネットが搭載されており、
従来の 1Gbイーサネットでの転送と比較し、約 10倍速の超高速データ転送が可能です。
より高速で高解像度な画像を必要とする様々なアプリケーションの撮影に利用できます。
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＠100万画素

超高感度
ISO/ASA 100,000

( モノクロ )

1,280×800 ピクセル (100 万画素 ) 時に 25,600 コマ / 秒の
超高速撮影が可能な､世界最高速 *ハイスピードカメラです。

世界最高速 *

TE ペルチェ冷却素子と強制空冷を併用し､ イメージセンサーの
温度を一定に保つよう管理しています。 これにより、 高速撮影で
問題になるノイズを極限まで抑え込み､従来にない低ノイズを
実現しました。

ノイズを抑えるダブル冷却

ISO/ASA 100,000( モノクロ )、 ISO/ASA 10,000( カラー ) の
超高感度 CMOSセンサーを採用することで､従来以上に明るく
鮮明な撮影が行えます。

超高感度

10Gb イーサネットを有し、従来の 1Gbイーサネットと比較
すると約 10倍の超高速データ転送が可能です。2GBのデータを
約 10秒で保存することが出来ます。

超高速データ転送




